"Ahora parece que el tiempo -o la captura del tiempo-

ha sustituido al espacio.

Estar en el momento preciso."

On&

différence et repétition

e OF TR SEMERE
o SUNTHESES AL
AL

NCE AND REPL TITION

1. Fenomenologia del lugar

La imagen que da pie al concurso delata su resolucion.

Los elementos con los que estimula nuestros sentidos seran los elementos de proyecto:

Imaginamos las barcas mecidas lentamente por el viento al ritmo idéntico con el que agita el cafiizo tras el que las percibimos.
Ese tamiz otorga misterio a la perspectiva perfecta con la que se alinean las barcas frente a la orilla.

Se escucha el viento, se siente la proporcion y se vislumbra la idea abstracta que quiere cristalizarse en su entorno como metastasis de una sublimacion geométrica.

Buscamos la musica en esa imagen y encontramos una proporcion que desvela la respuesta...
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Los edificios quieren capturar el tiempo. Penetrar en el tiempo.

"La belleza del entorno es tal que instantaneamente brota un
incoherente deseo animal de imitar exactamente...

de crear una copia.

El agua igual al tiempo y procura belleza con su duplicacion.

Acariciando el agua se impone el aspecto del tiempo."
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2. Geometrizacion: la proporcién plastica

El monje-arquitecto Hans van der Laan desarrollé en los afios 30 un acercamiento matematico a la teoria de las proporciones en base a la ecuacion x® = x + 1, ecuacion que resuelve la proporcionalidad entre diferentes volimenes en base al que él llamé

el namero plastico w = 1,3247179572... y que posee cualidades estéticas particulares.
Mediante la seriacion para un mismo volumen llegamos al desarrollo en planta que una vez superpuesto a la imagen de partida nos da la configuracion espacial base de los pabellones.

El juego en base a las nociones geométricas de van der Laan proporciona las pautas de la compartimentacion interior de nuestra arquitectura.
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3. Espacio integral: desarrollo temporal en seccion

A partir de la envolvente -exterior e interior- se detona un entendimiento integral del volumen, esto es, los pabellones como sumatorio de elementos bidimensionale s que ademas de adaptase a las predeterminaciones aritméticas de cada pabellén resuelven

directamente y al mismo tiempo la estructura, construccién y materialidad de los pabellones.

Asi, como si de un desglose matematico se tratase, el espacio se torna secuencial y el disefo arquitectonico evoluciona segun directricesvolumétricas en un trabajo de seccion que en su progresion introduce la cuarta dimensién : el tiempo.
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4. (Pre)construccion: la particularidad de lo secuencial

La dialéctica entre ambos pabellones demanda su ambivalencia material.
Plancha prefabricada de hormigon

Un pabelldn estatico, masivo y corpéreo, en base a sdlidas planchas de pretensado de 15 cm

hormigon sobre una cimentacion estable contrasta con otro flotante, ligero,

de madera; mévil y maleable.

Sus usos son prolongacion de su naturaleza, el primero se encarga de dar

seguridad y cobijo, uso habitacional. El segundo es un espacio servidor, de

reflexion sobre la inmanencia de nuestra existencia, un médulo de lectura 'y

distension. Ambos ligados entre ellos y a la tierra por una pasarela flotante

casi inexistente.
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Un pabellén es una roca perenne en medio de la nada que supone la

perfecta reflexion del agua, el otro es un pequefio bote que se aferra a esta

seguridad tambaleandose a merced del viento y de las olas.

Pasarela flotante de tablas de madera TR s Tt I
de pino protegidas y ancladas mediante correas Sl : \

techo no transitable modulado e impermeabilizado
(con inclinacién del 2% a lo largo de las hendiduras para desaglie)

plancha prefabricada de hormigén pretensado de 150 mm de espesor

panel de madera de pino laminada y protegida

hueco en forjado para inclusion de luminarias y paso de instalaciones

(se prevén perforaciones transversales para la comunicacién entre éstas)

paramento de vidrio templado de espesor 20 mm inmavil

pavimento de exteriores modulado a encajar entre los paneles de madera

cimentacion flotante
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modulacioén en la plancha prefabricada para inclusiéon de mobiliario
a base de de planchas de madera laminada encajadas en las hendiduras I~ |
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Pabellén 2 Secciéna- a'

paramento de vidrio templado de espesor 20 mm inmévil

cubierta no transitable, permeable, sin elementos entre planchas

terraza transitable con pavimento modulado impermeabilizado y juntas selladas

&l plancha prefabricada de hormigén pretensado de 150 mm de espesor
machones de sujeccion (incluidos en la
morfologia de los paneles y reforzados segun célculo)
pavimento de linéleo sobre subestructura modulada sujeta entre las planchas de hgon. modulos de escalera (pelda.nos) encajables ?,n
la estructura adaptada previendo su colocacién
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Pabellén 1 Planta Primera Pabellon 2 Planta Primera
L T O T O T O S R AR RN
00 Pabellon 1:
superficie en planta 15 x 12 = 180 m?
- "V icqe:
volumen total 180 x 7 = 1260 m?
pprsche
" Pabellon 2:
tabigue movil deslizante de vidrio espesor 10 mm superficie en planta 7,5 x 12 = 90 m?
pavimento de lindleo sobre subestructura modulada sujeta entre las planchas de hgon. volumen total 90 x 4,5 =420 m?
S =28 90 x2 =180 m?
Vi =3V, 420 x 3 =1260 m®
modulacion en la plancha prefabricada para inclusion de mobiliario
a base de de planchas de madera laminada encajadas en las hendiduras
L
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Pabellén 1 Planta de Acceso Pabellon 2 Planta de Acceso

pasarela de acceso desde la orilla

Desde un punto de vista frontal lospabellones devienen transparente,

la luz se filtra entre sus rendijas y desde el interior se comulga con el lago
circundante.

Percibidos oblicuamente la materialidad se hace patente y se logra un mayor
grado de intimidad.
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Paneles terciados y multilaminados de madera de pino
(abedul para remates interiores) ensamblados mediante
resina sintética y rematados con escuadras de acero inox
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Cimentacion flotante mediante el ensamblaje de los paneles “;
de madera con elementos rigidizadores huecos e impermeables H} '
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Cimentacion aligerada de hormigon en masa

fraguado sumergido y en espera de las planchas
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