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g vivienda escritor
S
vivienda informatico
VIVIENDA ESCRITOR La vivienda para el escritor tiene la entrada por el patio.
La planta baja esta destinada a su hobby: la cocina. La falta de particiones interiores permite utilizar el hall como
PLNT 0 una zona para juntarse a tomar un coctel o aperitivo y el pequefio espacio triangular del extremo opuesto es ideal
_recepcion para plantar hierbas aromaticas.

_cocina (hobby)

_jardin de plantas aromaticas (hobby)
PLNT 1

__estar

__dormir

__escribir (trabajo)

PLNT 2

_ biblioteca (trabajo)

__bano

En la primera planta se cumplen las funciones restantes de vivienda.
El volumen superior se llena de luz por las mafianas y es el sitio idéneo para la biblioteca.
Al final del dia puede tomar un bafio mientras lee a la luz del ocaso.

biblioteca

living dormir

jardin cocina
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patio
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ENTES FOTOFAGOS
dos viviendas entre medianeras para un escrifor y un

informatico

Las caracteristicas del solar (largo, estrecho, entre medianeras), dificultan la toma de aire
y luz de las viviendas. Sin embargo, estos dos factores son de vital importancia: las per-

sonas las buscan y estos edificios las buscan también. Como peces que suben a por
oxigeno en una pecera pequefia y cerrada, estos volimenes emergen a por luz.
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caracteristicas de cada vivienda

VOLUMEN:
TOTAL: 429,67m>

SUPERFICIES (construidas)
planta 0: 36,14m?
planta +1: 47,83m?
planta +2: 39,64m?
TOTAL: 123,61m?

SUPERFICIE DE CERRAMIENTOS EXTERIORES:
TOTAL: 303,75m?
de la cual translacida: 158,75m?
de la cual opaca:145m?

Dos viviendas iguales para usuarios con necesidades parecidas: un escritor y un informatico.
Ambos viven solos y tienen un trabajo y una aficion que desarrollan en casa.

se retfira el volumen no accesible
desde vivienda

la punta se levanta consiguiendo
un prisma de cristal que incre-
menta la superficie Gtil

camino peatonal en diagonal+accesos retroceso de las entradas a vivi- desarrollo volumétrico de la
enfrentados = mayor aprovecha-
miento de la planta baja

solar entre medianeras de 30x5m
enda para aumentar el caracter forma hasta los limites exte-
plblico del acceso peatonal riores

La fachada de los propios edificios es la encargada de iluminar el paso calle-patio. Las burbujas de luz de
la piel de aluminio emiten luminosidad, que a su vez se refleja en la superficie del otro pez.

Desde la calle se accede a la vivienda del informatico y a su oficina, en la planta baja.

La planta primera alberga un espacio de gimnasio y una zona de comer-estar.

En el prisma de la sequnda planta se encuentran las funciones de dormitorio y de aseo, con un doble espacio sobre la
ducha que permite tomar bafos de sol.

Desde la planta baja hasta la superior se puede subir por un rocédromo protegido por una membrana

flexible, para posteriormente bajar por una firolina y cerrar el circuito.
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