La medida de lo posible

Manzana

Size L

Las reglas del juego

Tallas

La medida de lo posible es un intento de acotar la capacidad de variar
los habitos de las personas. Mediante una estadistica personal se puede
obtener un valor porcentual que mide el grado de rutina de un
individuo. Este valor es el resultado de sumar todas las variaciones que

alteran su rutina diaria, y se denomina indice de Aleatoriedad (IA).

Para calcular el 1A se mide la duracion de varios factores domésticos
(dormir, comer, ...), que se traducen en un porcentaje para el que se
estipula un espacio de la vivienda. El programa se conforma a partir de
los porcentajes que marca el IA.

Para la formalizacién del proyecto se escoge un solar entre medianeras
en Berlin, una grieta intersticial en una gran manzana con patio interior.
Para el acercamiento a cada escala, se utiliza la nomenclatura universal
para el tallaje: S, M, L. Lo que facilita diferenciar las estrategias de cada
parte del proceso proyectual y trabajarlas todas al mismo tiempo.

Conexion con el patio de manzana
Paso | Acceso

La necesidad de mantener el paso al interior de patio de manzana
(pulbico) contra la de solucionar los accesos de las viviendas (privado)
marca el comienzo del proceso.

Una grieta de 5 metros en una fachada continua de mas de 120 m se
puede considerar la medida minima de acceso para un patio de mas de
2000 m2. Supongamos por tanto que la planta baja se libera para esta
condicion transicional de paso al interior de la manzana. El acceso a las
viviendas se produce en el siguiente nivel.

Un primer filtro se genera con esta primera decision de mantener la
planta baja existente; la diferenciacion del doble espacio intermedio
entre la calle y la vivienda, dependiendo de la intensidad, frecuencia y
tipo de uso, del azar.

Necesidad

Azar

Entrada de la luz solar

Orientacion

Vista de la fachada norte

ILUMINACION NATURAL

La orientacion es fundamental en un edificio entre medianeras que
siempre tendra espacios con sombra permanente. Se trabaja la seccion
para fomentar la maxima entrada de luz al interior de la medianera: un
patio central, edificios de diferentes alturas ordenados en altura hacia el
sur, ...

La fachada de la calle se orienta hacia el noreste, de esta manera la luz
entrara a primera hora de la mafiana en los dormitorios, mientras que
los salones y las zonas comunes se orientan hacia el sur (hacia el patio),
que recibe mas horas de luz.

Parcela

Size M

Geometria

El espacio entre medianeras se distribuye facilmente aprovechando la
geometria rectangular de la parcela (6 cuadrados de 5 x 5 m), que
relacionados por parejas forman 3 rectangulos:

Siguiendo con la diferenciacion de usos que comienza en la Talla L
(filtro 1), se plantea un sistema de dos diagonales que cruzan la grieta
longitudinalmente para crear una segunda diferenciacion (filtro 2) que
separa los espacios servidos y - dentro de unos limites muy definidos -
permite cierta flexibilidad de la planta.

Las diagonales se traducen en las principales directrices de los
volumenes, que ocupan la altura en funcién del programa elegido, pero
cuya distribucién en planta ya esta establecida.

Entrada de la luz solar

Patio

Estrategia de paso y acceso
PB | PB'

Es la conclusion mas légica ante los factores que se han planteado. Una
duplicidad de la planta baja, que supone la liberacién del paso y da la
suficiente privacidad y seguridad a los accesos.

El vaciado del centro permite que el acceso se produzca en este punto
central, donde una escalera baja a recibir al usuario para llevarlo a la
PB'. Este espacio se aprovecha al 50% (mediante la diagonal antes
trazada) repartido equitativamente en los dos niveles.

La altura de la planta baja es de 4m. Aproximadamente la altura del arco
existente, el umbral del patio de manzana se extiende a lo largo de
30 m y el acceso al gran patio se produce al atravesar este filtro (F1).

Descripcién de los usuarios y sus costumbres.

Indice de Aleatoriedad (lA)

4 ESTUDIANTES ERASMUS

Todas las actividades cotidianas tienen componentes de necesidad y de
azar. Al analizar por ejemplo el tiempo dedicado a actividades cotidianas
se puede concluir que todas ellas tienen un componente (variable) de
aleatoriedad.

/ . Se trata de valorar el tiempo dedicado a cada actividad por
NECESIDAD | individuo, y hallar el Indice de Aleatoriedad, un valor que

AZAR | establece el porcentaje de tiempo que se deja al azar por
\ _/ personay dia.

Las personas con IA bajo son mas estables, mientras que las que superan
el 60% son mas propensas a variar su rutina.

Este porcentaje se utiliza, por ejemplo, para decidir el programa 'y su
distribucion. A partir del IA se puede concluir el tipo de vida de cada
individuo, y asignar mas facilmente un espacio para desarrollar sus
actividades cotidianas.

Por otro lado, al tratarse de una casa de Erasmus, es importante que
existan zonas comunes, con facilidad para organizar diferentes actividades
y que el tiempo dedicado a cada uno de los cambios sea lo mas reducido
posible.

Ademas, la privacidad es un tanto complicada en este tipo de hogares,
pero a diferencia de una vivienda convencional, se puede subdividir en
mas niveles intermedios: zona publica, zona de acceso (patio - F1), zonas
comunes (planta baja - F2), zonas estudio (plataformas - F3), habitaciones
(plantas superiores - F4)

F = Filtro de transicion.

F1: exterior - interior

F2: zonas comunes - circulacion vertical

F3: zonas de estudio compartidas

F4: habitaciones - grado mas alto de privacidad

NOVELISTA

El programa acota una gran parte de factores azarosos de los ususarios, y
debido a la diversidad entre ellos, la superficie de la vivienda varia entre 75
y 150 m2. Esta variacion de superficies beneficia el asoleo de las dos
viviendas y permite un patio mas abierto.

En este caso, el novelista (soltero y muy aficionado a cocinar) ocupa la

vivienda pequefia, hacia el patio de manzana, y los estudiantes de
erasmus la vivienda grande, hacia la calle.

Tabla de necesidades / superficies

Programa

ERASMUS

DORMITORIOS (x4) 15 m?
COCINA | COMEDOR 13 m?
ESPACIOS ESTUDIO 22 m?
ESPACIOS COMUNES | OCIO 20 m?
SERVICIOS (x4) 5m?

Maria. Estudiante de matematicas.

s 30% descansar
I 20% comer
—F————— 25% estudiar
] 15% ocio
| 10% higiene

I.A. = 58%

Laura. Estudiante de musica.

s 30% descansar
F—— | 15% comer
- . 30% ensayar
LI? ] 25% ocio
< m 5% higiene

Luis. Estudiante de economia.

30% descansar
20% comer
10% estudiar
30% ocio

10% higiene

=60%

LA

Yo. Estudiante de arquitectura.

mmmm 30% descansar
= 15% comer
I . 30%  estudiar
< .
n ] 15% ocio
< e 10% higiene

Antonio. Novelista.

E———— 1 20% descansar
. 30% comer

§ e 30% leer | escribir

n | 5% ocio

< —— ] 15% higiene
NOVELISTA
DORMITORIO 12 m?
COCINA | COMEDOR 15 m?
ESTUDIO | BIBLIOTECA 20 m?
SALA DE ESTAR 15 m?
SERVICIO | ASEO 8 m?

Tipologia

Size S

Leyenda

4 Erasmus

. Recibidor

. Sala de estar / Comedor
. Cocina

. Escaleras

. Estudio (arquitectura)

. Dormitorio (arquitectura)
. Servicio

Noah~hwN

E 1:100

8. Patio

9. Estudio (musica)

10. Dormitorio (musica)

11. Estudio (matemasticas + economia)
12. Dormitorio (matematicas)

13. Dormitorio (economia)

Leyenda

1 Novelista

1. Recibidor 8. Servicio
2. Sala de estar 9. Aseo

3. Cocina / Comedor 10. Patio
4. Escaleras

5. Estudio

6. Biblioteca

7. Dormitorio

CONCURSO ARQUIA 2011. AZAR | NECESIDAD

Planta baja' (PB'). Cota + 4m.

Planta primera (P1). Cota + 7m.

— de armarios y biblioteca es

Axonometrias

Beneficios del sistema

CELOSIA

En la casa del novelista, el cerramiento
se consigue a base de celosias, que
bien en vertical o en horizontal,

cubren la superficie dejando

pasar la luz de forma

controlada, atendiendo

a las necesidades interiores.

ALMACENAMIENTO
La casa del novelista se piensa de cara a:
albergar una gran coleccion, por lo que
el espacio dedicado al almacenamiento
— es importante. El aprovechamiento
=& de la doble altura para ocupacion

la mejor solucion.

SERVIDOR / SERVIDO
Con el trazado de las diagonales la division entre
espacios servidores y servidos se materializa en una
separacion lietral de los servicios.

BIBLIOTECA

Toda la fachada sur se convierte en una gran
biblioteca, los libros se convierten
en la proteccion solar, y se
puede variar su posicion

o tamafio para dejar

pasar diferentes

intensidades

de luz.

DORMITORIOS

Con el estudio del IA de cada individuo
se llega a la conclusion de que la
mejor alternativa es que cada

™ estudiante tenga su propia
S Ll* .

jLiz 00| | zona privada, a la que
> %g se puedan sumar
> D % las zonas
i g compartidas.
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