E ESTRUCTURA Y ARTICULACIONES
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i 1.1 ARTICULACION SIMPLE COLGADA

| s
| Articulacién simple empotrada en

| estructura principal para el movimiento en
| un plano de los nudos superiores.

Axonometrica e:1/15

1.2| ARTICULACION SIMPLE CON APOYQO EN TERRENO

i Articulacién simple con empotramiento en
| el terreno mediante tornilio sin fin para el
| sistema de cimentacion.
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71.3] ARTICULACION HIDRAULICA CON APOYO EN TERRENO

| Articulacién simple con empotramiento en
| el terreno mediante tornillo sin fin para el

i sistema de cimentacion y sistema

| hidraulico de accienamiento manual.
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; SISTEMA DE MONTAJE
.cS2

EPREPARACION DEL TERRENO

f21

|2.1.1 Seleccion del lugar en funcién de las necesidades
12.1.2 Excavacion del terreno
12.1.3 Conexion de elementos para instalaciones
12.1.4 Nivelacion y compactacion del terreno

P22

| (™ Desmontey excavacion  6-8 horas
| (@ Conexion de instalaciones 34 horas
| O Nivelacién y compactacién  9-11 horas

Axonométrica de montaje e:1/500

INSTALACION DE LA SUPERFICIE DE USO

2.2.1 Instalacion de la cimentacion atornillada
2.2.2 Instalacion de la superficie de uso
2.2.3 Instalacion de los elementos auxiliares
2.2.4 Comprobacion del nivel del suelo

| 25

O Cimentacién 4-5 horas
@ Superficie de uso 10-12 horas
G Elementos auxiliares 2 horas

Axonométrica de montaje & 1/500

|INSTALACION DEL SISTEMA CLOSE-UP

H 2.3.1 Instalacion de la estructura principal
12.3.2 Comprobacion del anclaje de la estructura principal
|2.3.3 Instalacion del cerramiento en funcién del uso
12.3.4 Comprobacion del anclaje del cerramiento
|2.1.5 Instalacion de los elementos hidraulicos

O Estructura principal ~ 10-12 horas
Cerramiento 5-6 horas

| @) Pistones hidraulicos 2 horas

Axenométrica de montaje e:1/500

1 2.4 |INSTALACION DE ELEMENTOS AUXILIARES Y MOBILIARIO

i 2.5]

i 2.4.1 Instalacion de los el de
| 2.4.2 Colocacion del mobiliario en funcién del programa

O Instalacion de mobiliario  6-8 horas
O Conexion de sanitarios ~ 2-3 horas

Axonométrica de montaje e:1/500

|25 1 Regulacion del sistema en funcion de las necesidades
2.5.2 Regulacién del sistema en funcién de la climatologia
12.5.3 Regulacion del sistema en funcién de la iluminacion

| (9 Regulacion y ajustes 30 min

Axanométrica de montaje &'1/500
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CS 3 FUNCIONAMIENTO BIOCLIMATICO

21 de JUNIO - 12:00 am

i ;
w Azimut 130,80°

80° Altitud  66,60°
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Axonometrica e:1/300

Azimut 340,80°
500 Altitud  -23,70°

Temperatura  23,30°
Humedad 65,20%
Presién 1011,10 hPa
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Axonometrica e:1/300

21 de DICIEMBRE - 12:00 am

N

\
Azimut 161,70° :
B Altitud  23,90° i

Proteccion de lluvia

Temperatura  5,30°
Humedad 96,60%
Presion 980 hPA

Axonometrica e:1/300

21 de DICIEMBRE - 12:00 pm

Azimut 312,60°
Altitud  -67,10°

Temperatura 3,80
Humedad 85,20%
Presion 920 hPA

Axonometrica e:1/300

Se define nictinastia como una
respuesta reversible a estimulos
externos que implican movimiento
de las hojas y las flores, las cuales se
encuentra extendidas en condiciones
favorables y plegadas en condiciones
desfavorables.

Partiendo de esta premisa se desarrolla
el sistema CLOSE-UP, un sistema de
pabellones temporales para multitud
de lugares, desde parques urbanos a
solares vacios.

La combinacién de los elementos
en disposicion geométrica regular o
irregular convierten el resultado final en
una flor habitable, una flor que por la
definicion de nictinastia se abre y se
cierra en funcion de las condiciones
exteriores.

Un conjunto formado por pequefios
elementos para reunirse en el exterior,
cerca de un lago, bajo la sombra de una
arboleda, al aire libre. Sentarse bajo el
cielo, rodeado de arboles y en conexion
con ellos sin perder el misterio de la
naturaleza. Una membrana densa pero
transliicida en la que se impregnan los
acontecimientos en forma de sombras y
gue a la vez protege del sol y la lluvia.
Un espacio para vivir y disfrutar.

CLLOSE-UP

concepto y sistema
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. pi1 espacio de cafeteria

{ 1.7| DISTRIBUCION EN PLANTA - SECCION

|1.1.1 Almacén y cocina 765m*
1.1.2 Barra de servicio y cattering 18,90 m?
: 1.1.3 Zona de mesas y comedor 73,45 m?

| TOTAL 100,00 m*

. 6.23

12646

V+520m

. pi2 espacio de servicios

{ 2.1 |DISTRIBUCION EN PLANTA - SECCION

|2.1.1 Aseos publicos 40,55 m*
12.1.2 Espacio de venta y almacen 18,14 m?
52. 1.3 Espacio de uso libre cubierto 41,31 m?

| TOTAL 100,00 m#

™. 6.23;"

L Alzado d

12:46

F+520m

pi3 espacio de exposicion

¢ 3.1/DISTRIBUCION EN PLANTA - SECCION

3.1.1 Espacio expositivo permanente 13,65 m*
3.1.2 Espacio expositivo temporal 16,80 m*
3.1.3 Espacio expositivo diario 20,95 m*

3.1.4 Espacio central de exposicion reflexiva 48,70 m?

TOTAL 100,00 m*

V+520m

El tensado de cualquier tipo de elemento
textil, en este caso la lona elastica,
genera en cualquier posicion un
paraboloide hiperbolico, una superficie
matematica y estable cuyas maximas
tensiones se generan en los extremos
de anclaje y su curva es légica y natural.

Para la construccion de cada elemento
se desarrolla una estructura de barras
articuladas de madera empotradas
en nudos de acero y a la cual se
anclan tres capas de lona elastica
impermeable cuya camara de aire
intermedia aisla térmicamente el interior
del exterior. Esto hace que el sistema
sea de facil montaje y transporte con
la posibilidad de utilizar durante todo
el afo y facilmente ampliable sin
modificar su concepto y su forma
inicial, si no al contrario, ganando en
complejidad y belleza en cuanto mas
aumenta el nimero de modulos.

La utilizacién del sistema CLOSE-UP
permite cubrir grandes espacios
geomeétricos, dando como resultado una
planta regular con tres o mas lados y sin
ningun apoyo en su interior. Todos los
esfuerzos las barras y los nudos que
transmiten estas cargas al terreno a
través de los pilotes de acero.

El programa y la distribucion interior
es libre, segun las necesidades de
los usuarios. Es por esta razén que
se proyectan diferentes tipos de
modulos equipados, paredes divisorias
y mobiliario ligero combinables todos
ellos entre si para obtener multiples
resultados.

Para la fabricacion de los modulos
equipados y las paredes divisorias se
utilizan paneles translucidos aislantes
autoportantes fabricados en resina de
poliester reforzado con fibra de vidrio
y anclado a estructura de aluminio con

unas dimensiones maximas de 2,55 m
en cualquiera de sus lados.

CLLOSE-UP

programa interior
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. cs2 concierto de jazz en Prospeck Park. Brooklyn : ey3 feria de libros en Hyden Park. Londres Existieron dos importantes
i : circunstancias, a mediados del S.XIX,

que propiciaron la formacion de parques
publicos en el interior de las ciudades:

Senderosnaturales : .2 PLANODE SITUACION e Senderosnaturales : { 3IPLANODE SITUACION e Sanderos nalurales el crecimiento rapido, expontaneo y
1 Curvas de nivel L e Curvas de nivel L e e s e Curvas de nivel i . .
|1.1.1 Saint Cloud 1.1.6 Parc de Bagatelle ———— Vissdseheoledti 1.21 Bandshell 1.2.6 Lookout Hill Vias de crculacion 1.3.1 Hyde Park 1.36 ltalian Garden Vie e chiladibi no planificado de las mismas debido
11.1.2 Hipédromo de Longchamp 1.1.7 Jardin d’Acclimatation : 1.22 Long Meadow 1.2.7 Breeze Hill : 1.3.2 Serpentine Gallery 1.37 The Long Water Z 5 ik :
1 1.3 Hipédromo de Auteuil 1.1.8 Bd Periphrique i et 1.2.3 Friends of Quarter Cementary 1.2.8 Prospect Park Zoo . 1.3.3 Kengsington Gardens 1.3.8 The Serpentine al exodo rural, y Ias COﬂdICIOﬂeS de Vlda
|1.1.4 Pre'Catelan 1.1.9 Lle de Puteaux N 1.2.4 Quarter Hill 1.2.9 Broklyn Botanic Garden /i 1.3.4 Kengsington Palace \__ poco saludables que en ellas se daban.
|1.1.5 Champ d’ Entrainement : 11.25 Midwood 1.2.10 Mountain Pospect Park 1.35 Round Pound

Bajo estas premisas iniciales, diferentes
agrupaciones de caracter popular
basadas en las corrientes higienistas
comenzaron a fomentar la creacion
de jardines o la apertura de jardines
privados. Espacios llenos de vegetacion
donde se favorecia el reencuentro de la
poblacién rural con su identidad perdida.

Todos los parques creados en esta
época responden a unos esquemas
generales: los caminos interiores
transcurrian en prolongacion de las
calles de la ciudad; en su interior
existian zonas donde se podia practicar
la equitacidn, el polo, el cricket... y los
recorridos peatonales que permitian
disfrutar del paisaje cruzaban grandes
lagos y se introducian en islas.

A lo largo de los afios del siglo XX,
las ciudades han evolucionado para
adaptarse a las nuevas necesidades
: : de los ciudadanos, y con ellas este
231 Cafeteria y restaurante : AR B ..ol ) tipo de parques, que aun conservando
232 Informacién y aseos publicos RSN sus elementos mas caracteristicos
2.3.3 Puestos para firma y venta de libros K A . % ; . .

& ! todavia son los mas utilizados por los
habitantes de las ciudades en los que se
encuentran. En el interior de los mismos
P e e ; N ‘ se desarrollan multitud de actividades
g;; 322??52;‘?;‘:;;335% g 7 ) 3" L b e S\ T S oS Ty Y e N T : N al aire libre o en elementos de bajo
2.2.3 Escenario y asientos para espectadores L e v § P [ &¥ e W 2y TV LR = ot DRI vy coste. Es por esta razén que el uso
e 5 ' : AT ' ' : del sistema CLOSE-UP  permitiria
PR — o, [ S e R & ¢ E s ) ! ; : RN g ) g LT S continua_rel uso de una forma_ intensiva,
|122 Descansorelajacion yaseos - 7 A _ A T\ ). : AT 2 _ | ) > 7 LA A b L s & ol respondiendo al exigente e importante
|1.23 Pistadebailey bamadebar ) ALl b = § RO e F RN S B ; Z S : N ot )7 7 paisaje circundante. Su forma y su

' : “ 7 : "2, & : X% : R & ¥ geometria permiten la integracion de
materiales actuales en estructuras
con mas de un siglo de antigliedad,
conviviendo ambas en perfecta
simbiosis y armonia.

CLOSE-UP

emplazamiento y uso

i 2.2/ PLANO DE EMPLAZAMIENTO

 1.2| PLANO DE EMPLAZAMIENTO
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