El proyecto “Un lugar en el parque”persigue, no sélo la instalacion de los tres mddulos que recoge el programa del concurso,
sino la creacion de un punto de encuentro dentro del parque. Un lugar versatil, capaz de acoger un amplio rango de actividades,
y sede de los distintos eventos que puedan producirse.

Para ello se opta por aunar los tres edificios en un mismo ambito. Estos médulos giran alrededor de un vacio central, abriendo-
se al paisaje. El conjunto queda unido mediante un anillo de acero corten que delimita un cuadrado perfecto de 27 x 27 metros,
dentro del cual se crean diversos espacios semicubiertos, obteniéndose un gradiente de espacios en los que se difumina el con-
cepto de interior-exterior.

Este espacio carece de una “fachada” y una “parte trasera” ya que se abre hacia todos sus lados de una forma genuina y dife-
rente, variando la forma de percibir el lugar dependiendo del lado del cuadrado que elijamos.
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El lugar aspira a ser un organismo vivo y cambiante. El patio central se concibe como un cubo

vacio, dispuesto a acoger instalaciones artisticas que reconfiguren su apariencia temporalmente.

Asimismo, las fachadas incorporan espacios donde poder anunciar los eventos que se lleven a
cabo, o donde poder plasmar distintos elementos artisticos que animen a los usuarios del parque
a pasar a la galeria de exposiciones.

Alzado A (Sur)

Cubiertas vegetales

Vigas-lamas de
madera

Cerchas metalicas
recubiertas en acero
cortén

Moédulos de
estructura metalica
4 recubiertos con
paneles ecoldgicos

de madera-cemento

Suelo de madera
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- Se praepone laiinstalacion del edificio en el parque del Alamillo, en Sevilla. Este parque se creg pasa
= mmmmesielimayor parque en'extension de Andalucia. Sin embargo, las instalaciones existentes "'a; S € gﬂ;ugmgrgn a:lagitirard
Ao del parque, localizandose los bafios y espacios de restauracion en caracolasobs ’ . :
escogido se encuentra en un punto central.dentro-del parque, junto al héé'o’ |
u para la colocacion de carpas para acoger distintos eventos. Con esta 'Ibcaliz!af:ibn ge io'eré@‘ 561!5 ||
necesarios en un lugar inmejorable, asi como proporcionar un lugar definitivo capaz-de-acoger Ia“siﬁétlwdaa&sj'
requigfen lainstalacion de carpas.

El edificio actia como un elem

que adapta el entorno a sus Usps y necesida-

des.

Hacia el oeste se crea una plaza de conexién

entre el puente y el nuevo espacio.

La cafeteria se abre hacia el harte, creando un

muelle desde el que poder disfrutar del lago.

En el lado este, se sitlla un/espacio tranquilo
ara disfrutar del parque y d naturaleza.

: ia el sur, el edificio s bre totalmente

mediante el espacio multiusas,| y creando una

Seccién D
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ADAPTABILIDAD _ El edificio puede ser facilmente adaptable a distintas situaciones. Una de
las propuestas seria su instalacion, temporal o definitiva, en espacios urbanos carentes de
vegetacion. En este caso, es el edificio el que se convierte en un jardin, revirtiendo el caso
propuesto por el concurso.

Se propone su instalacién en Sevilla, en una plaza dura situada entre la estaciéon de autobuses
y la antigua estacion de trenes.

El mismo sistema puede dar respuesta a las necesidades de equipamiento en parques, asi
como convertirse él mismo en el parque g @higie. &ste no existe.
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CONSTRUCCION _ Estructuralmente, el
edificio esta formado por pilares y cerchas
metalicas, para su facil traslado y puesta
en obra. Los modulos de usos se recubren
exteriormente con paneles de fibras de
madera y cemento, tipo Viroc.

El anillo superior se recubre mediante
paneles de acero cortén.

Para la solucidn de cubierta, se opta por la
colocacién de una capa de vegetacion
situada sobre paneles sandwich con
aislamiento. De esta forma evitamos el uso
de hormigédn, a la vez que proporcionamos
una buena respuesta a las necesidades de
aislamiento térmico.

Debido al ligero peso del conjunto, no se
prevee gue sea necesaria cimentacion.

Pérgola fotovoltaica /
Forum. Barcelona
Lapefia & Torres
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