Generacion sistema constructivo

La unidad basica constructiva consta de cuatro pérticos y sus
respectivas simétricas, giradas 1802, separadas cada un metros entre
ellas. La subesfructura se encarga de "coser” las vigas y las
diferentes unidades basicas de construccion en el eje de extrusion.
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extrusion costillas

Para el desarrollo de la unidad bésica constructiva, partimos de la
definicion de ocho pérticos diferentes entre si que en su extrusion
generan un espacio Unico e irregular, cambiante gracias a la geometria
irregular y las diferentes formas en que la luz penetra y refleja.
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Sistema constructivo E 1/200 .
La piel del edificio al tener que adecuarse a los planos de la estructura se plantea a base de una facefacion friangular. Se coloca una subestructura de

costillas estructurales aluminio que sirve como soporte a los paneles. Dichos paneles se fabrican en policarbonato, cortados a medida en fabrica y de colocacidn in situ. Utilizo el
policarbonato por sus cualidades estéticas, su funcionamiento térmico y las posibilidad de diferentes grados de opacidad, tanto en el interior como en el
exterior se resuelven de la misma manera
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La fachada se plantea con la disposicicon de una serie de paneles triangulares de policarbonato de diferente opacidad, adaptandose a la geometria irregular
definidad por la estructura principal, y a los usos del interior, dilatando el espacio, para mantener una relacion con el enforno del parque del oeste.
Existen una fachada interior y otra exterior permitiendo diferentes personalizaciones segln uso.

Fachada exterior

Fachada interior

cimentacion
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Axonometria E 1/150

Emplazamiento E 1/4000
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ALMACEN 25m2

cuarto para el personal
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Situacion E 1/50 DET A LEYENDA CONSTRUCTIVA

01-HORMIGON DE LIMPIEZA (10 N/m?) ESPESOR 0,1 m
02-SEPARADORES |

03-PARRILLA DE BASE

04-ZAPATA CORRIDA DE HORMIGON ARMADO (25 N/m?),
ARIDOS (20 mm)

05-ARMADURA LONGITUDINAL (8 10 mm)
06-ARMADURA TRANSVERSAL (8 8 mm)

07-SOLERA ESPESOR 15cm

08-JUNTA DILATACION POR GOMA DE

NEOPRENO DE 3cm DE GROSOR

09-MURO DE HORMIGON ARMADO HA-25

10-VIGA DE ATADO (0,25 X 0,25m)

11-TUBO DE DRENAJE (2 18 cm)

12-ENCACHADO DE GRAVA

13-PERFIL METALICO EN FORMA DE L PARA
SUJECCION DE PANELES DE POLICARBONATO
14-PLACA BASE DE CIMENTACION (35x35)

15-PERNO DE ANCLAJE (2 8 mm)

16-PERFIL METALICO (5X10) UNIDA AL PORTICO
MEDIANTE SOLDADURA

17-TORNILLERIA

18-REJILLA METALICA INOX. .
19-PIEZA METALICA PARA ANCLAJE DE PERFIL METALICO
20-VIGA DE ACERO (17.5x35x200 cm) UNIDAS A LOS
PORTICOS MEDIANTE TORNILLERIA Y SOLDADURA
21-PANELES DE POLICARBONATO CORTADO A MEDIDA
DE 6cm DE ESPESOR, ESTRUCTURA HEXAGONAL Y
DOS CAMARAS RELLENAS .
22-ANCLAJE METALICO CIRCULAR DE SUBJECCION

DE PANELES

23-CANALON OCULTO CON TAPA DE REJILLA FORMADO
POR CHAPA METALICA 0,005m 5 5
24-PERFIL METALICO PARA SUBJECCION DE CANALON
25-CABLE DE ACERO DE 5m POR PERFIL

TUBULAR DE @ 0,02m PARA SUBJECCION DE FORJADO
26- SOPORTE PLOT,FORMADO EN DOS PIEZAS CON CUATRO
RANURAS SUPERIORES FABRICADAS EN PROLIPROPILENO
27-TARIMA FLOTANTE DE MADERA e=2cm
28-ESTRUCTURA DE PORTICOS DE ACERO B400S
35x17.5 cm

29-ESTRUCTURA DE PORTICOS DE ACERO B400S
75x35 cm

30-PIEZA DE POLICARBONATO RECUBIERTA POR
CHAPA METALICA PARA TERMINACION DE BORDES
31-VIGA DE ACERO (35x70x200 ¢m) UNIDAS A LOS
PORTICOS MEDIANTE TORNILLERIA Y SOLDADURA
32-PLACA BASE CIRCULAR(@ 20cm) PARA SOLDADURA
DE CABLE DE SUBJECCION DE FORJADO

33-FORJADO DE ESTRUCTURA METALICA e=25CM
34-CARPINTERIA METALICA

5X5m

35-ENCACHADO DE PIEDRA (0,2 m)

36-LAMINA DE VIDRIO .

37-CHAPA GALVANIZADA DE PROTECCION

(0,005m) J

38io(APA DE COMPRESION PARA REPARTO DE CARGAS
e=10cm

39-MALLAZO EN CAPA DE COMPRESION @ min.

5 CUADRICULA MAX. 20x20 cm

40-MENBRANA FILTRANTE HOMOLOGADA

41-PLACA METALICA PARA UNION DE VIGAS e=0.5cm
42-CHAPA GALVANIZADA DE PROTECCION PARA REMATE
DE CUBIERTA e=0,005m

43-ARMADURA DEL ENANO

44-DOBLE ACRISTALAMIENTO CON CAMARA

DE AIRE DESHIDRATADA , .

45-MARCO DE CARPINTERIA METALICA

46-JUNQUILLO A PRESION, DE ALUMINIO COGIDO CON
PIVOTE ROSCADO 2 "

47-CERCO DE CARPINTERIA METALICA 200x8 gm
48-VIERTE AGUA FORMADO POR CHAPA METALICA
49-CONTRACERCO METALICO UNIDA A VIGA MEDIANTE

SOLDADURA

50-VIGA DE ACERO (18x18x200 cm) UNIDAS A LOS
PORTICOS MEDIANTE TORNILLERIA Y SOLDADURA
51-VIGA DE ACERO (17.5x30 cm) UNIDAS A LOS
PORTICOS MEDIANTE TORNILLERIA Y SOLDADURA

DETALLE A DETALLE B
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