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ARQUITECTURA Y DISENO

LADRILLO VISTO AL EXTERIOR
EXISTENTE

VIGAS DE ACERO EXISTENTES QUE
FORMAN ZONA PORT | CADA

FORMACION DE DINTEL CON GOTERON

VENTANA FIJA EJECUTADA CON
PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO
CON ESPESOR DE 1.5 mm. Y LACADO
DE 60 MICRAS, EN TONALIDAD A
DECIDIR POR DIRECCION DE 0BRA

DOBLE ACRISTALAMIENTO, FORMADO
POR UN VIDRIO FLOAT PLANILUX
INCOLORO DE 6 MM Y UN VIDRIO
LAMINADO DE SEGURIDAD STADIP 66.1
INCOLORO DE 12 MM, CAMARA DE
AIRE DESHIDRATADO DE 6 U 8 MM.

PIEZA PREFABRICADA DE VIERTEAGUAS

CON GOTERON

detalle A

V22270

AISLAMIENTO DE PAREDES CON PANEL
ROCDAN 231 EN 40 MM. DE ESPESOR Y
70 KG/M3 DE DENSIDAD

TABIQUES DE LADRILLO MACIZO
COLOCADO A PANDERETE

TRASDOSADO AUTOPORTANTE CON 2
PLACAS DE YESO LAMINADO DE 15 MM.
DE ESPESOR CON UN ANCHO TOTAL DE
76 MM.

ACERO LAMINADO S275, EN PERFILES
LAMINADOS EN CALIENTE PARA VIGAS
EHB-200

PLACA DE TERMINACION DE YESO CON
PERFORACION RECTILINEA 12,5 mm.
DE ESPESOR.

MEMBRANA ACUSTICA DEFINIDA EN
MEDICION

PLACA DE YESO LAMINADO DE 15 MM.
DE ESPESOR.

TAPAJUNTAS DE ALUMINIO

RODAPIE DE ALUMINIO

detalle B

TABIQUE COMPUESTO POR CANAL DE
PERFIL UN , MONTANTES DE PERFIL

| cW CADA 600 MM DE ACERO

| GALVANIZADO, DOS PANELES DE

| FIBRA-YESO DE 12,5 MM. Y DE 10

| MM. DE ESPESOR POR CADA CARA,

| ATORNILLADOS ROMPIENDO LAS JUNTAS
| Y LANA DE ROCA EN EL INTERIOR DE
| ESPESOR 60 MM. Y 70 KG/M3.

|

|

| EMBELLECEDOR DE ALUMINIO COLOR
| AZUL SIGUIENDO LAS

| CARACTERISTICAS DE LAS MAMPARAS
|
|
|

| ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO

| LAMINAR DE SEGURIDAD T1PO
MULTIPACT COMPUESTO POR DOS

| VIDRIOS DE 6 WM. DE ESPESOR

| UNIDOS MEDIANTE LAMINA DE BUTIRAL

| DE POLIVINILO INCOLORA.

' ACRISTALAMIENTO CON VIDRIO

| LAMINAR DE SEGURIDAD TIPO

| MULTIPACT COMPUESTO POR DOS

| VIDRIOS DE 6 MM. DE ESPESOR

| UNIDOS MEDIANTE LAMINA DE BUTIRAL
| DE POLIVINILO INCOLORA.

|

| MAMPARA F1JA EJECUTADA CON

| PERFILES DE ALEACION DE ALUMINIO
| CON ESPESOR DE 1.8 mm. Y CAPA DE
| LAGADO DE 60 MICRAS, EN COLOR

| AZUL

g
|

|
|



