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~ CONCEPTO

rido aéreo que discurre sobre
'bre-snfn’_ism? al tiempo que se

e continua al 6% con tramos
eciendo al paseante mdltiples
| entorno natural de Sierra
as sé‘p'q;qr_g‘cia tanto por el
mo el cambio de altitud.

ar, propone un recorrido
uario ira descubriendo una
s_, una serie de lugares para
1 juegos infantiles, o zonas de
os dias calurosos de verano..

opta la técnica y materiales de
do el Poliéster Reforzado con
terial estructural y de acabado,
'mar parte del mundo maritimo
ida de este material permite
consistente en una pasarela
a en el aire sobre la sierra. En
Una nueva especie; una nueva
o con una pradera de varillas
ras con un LED en su extremo,
tacion edlica. La pradera, como
rritorio, construye una delicada
entdan la flotacién del mirador
32:_ a. Cuando sople el viento los
te, generando en el paseante
‘el entorno natural. La relacidn
Idé modo que el movimiento
o incluso con vientos fuertes.

ADECUACION AL ENTORNO

La adecuacioén al entorno se plantea desde una estrategia de

’—‘ ocupacién respetuosa con la ladera; la pasarela se posa sobre ella en
delgados soportes de PRFV, que se clavan en el terreno como alfileres

mediante la técnica de cimentacién de micropilotaje, reduciendo asi
al minimo la huella de cimentacidn sobre el terreno. La idea es
“levitar” sobre la ladera. Como intervencién paisajistica, junto con la
plantacién de la pradera artificial de “juncos” de fibra de carbono,
Unicamente se propone una restauracion vegetal con especies propias
de Sierra Helada, extendiéndose como un tapiz sobre el terreno bajo
i LN el mirador, dando lugar a un nuevo tipo de vegetacion natural-artificial
en respetuoso equilibrio.

— ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

La accesibilidad a personas con movilidad reducida esta abordada de
manera integral en el propio concepto del proyecto; no existen
recorridos adaptados y no adaptados, sino que la accesibilidad del

, , proyecto es universal. La suave rampa al 6% interrumpida por
| ! ' mesetas horizontales cumple estrictamente con la normativa de
' accesibilidad vigente. Esta idea fue uno de los conceptos generadores

O = del proyecto desde un primer momento.

Alzado Oeste
00

Dicen que el viento Tramuntana ...pero se puede estudiar ¢y hacerlo visible? Proponemos:
es invisible... N . | HACER VISIBLE LO INVISIBLE

- -
" . S=o

Mistral =~ | “~._ Gregal
< > Mediante la insercidn en el paisaje de Aprovechamos la energia que nos Al igual que lo natural, la arquitectura
\\ lo que llamaremos "juncos de viento" puede dar el viento en esta zona, no deberia ser solamente un objeto
K Y ! (elementos esbeltos de fibra de dada su excepcional situacion estable, .pe_rmanente, que r_esiste con
! i ! carbono) y su hibridacion como geografica, transformando dicha su materialidad el paso del tiempo.
1 1 1 sistema de iluminacion del conjunto, energia en luz de intensidades
Poniente O - > —— E Levante 4 gracias a unos dispositivos LED con un variables en completa consonancia Proponemos una arquitectura que
\ H “ pequefio captador edlico, con la velocidad y direccion del viento  dialogue con su entorno, que se
v ! \ transformaremos el paisaje nocturno en la zona. transforme con el tiempo y que
N J \ de una manera sencilla, visualizando el consiga mostrando una arquitectura
_ _ S viento. A través de estas tecnologias el objeto  fenomenoldgica que pretende situarse
I\Eﬂse}ggédneF\g:ntos se libera de alguna forma de su en el paisaje como un hito distinguido
. el e Xaloc Concretamente transformandolo en un apariencia y el interés pasa a recaer y dialogante con su entorno, captando Fiber wave, 1995
Llebeig =" i i elemento visible, como la luz y a coste en el efecto que genera. energias que seran transformadas. Makoto Sei Watanabe
Media de Vientos S Modelq flqjos de Modelo flujos de cero de una forma limpia.
Estacion Calida Migjorn viento invierno viento verano
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analisis perfil
estructural de
Poliéster
Reforzado con
Fibra de Vidrio
(PRFV)

Velldn: Proteccién UV

Mats: refuerzo en
direccion transversal

Rovings: refuerzo en
direccién longitudinal

PRESUPUESTO MIRADDR PUNTA LLISERA
{Incl. Benefidio industrial y gastos generales, exdl. IVA)
Madulo Precio (€]
CONSTRUCCION MIRADOR
Superficie construida de pasarela
estructural de seccion triangular 102284 m2 440 €fm2 450.049,60
{longitu eje trazado = 429 m)
M2 de soportes verticales {incl. Tipo A 27 1300 £/ ud. 35.100,00
micropilotaje} Tipo B 28 1300 €/ud. 36.400,00
JARDINERIA
Superficle tratamlento patsajistion
(superfide racién 0 40329 m2 30 €/m2 121.170,00
Red de riego {superficie a tratar} 4035 m2 12€/m2 43.468,00
Pérgolas vesetzles para sombra 72m2 60 €/m2 4.,330,00
ILUMINACION
Retroiluminzcidn LED pavimento de
la pasarela {m lineales) 1287 ml 15 €/mil 19.305,00
Tipe 1 {long.
2.5m) 1643 ud. 40 €/ud 65.720,00
Varillas de fibra de carbono con LED Tipa 2 {long.
en el extremo y generador edlico  4mj) 380 ud. 50 €/ud 22.300,00
Tipo 3 {long.
am) 101 ud. 80 €/ud 00
MOBILIARIO URBANOC Y URBANIZACION
Muoblllarko {asientas) 24 ud. 300 £/ud 7.200,00
Nebullzadores S ud. 500 £/ud 2.500,00
Tratamlenta urbanizacién accesos al
mirad 152,83 m2 60 €/m2
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resistente a

sustancias SOSTENIBILIDAD, EFICIENCIA, DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
quimicasyala
corrosion T T — . . s
- T — Zoom 1/25 EI PRFV, material propuesto como estructura y acabado del proyecto, es completamente reciclable tras su vida util. Es uno
- - \ de los materiales conocidos mas resistentes al ambiente salino, de ahi su extendida utilizacion como material de construccion
/ \\\\ . estructural y de acabado para los cascos de embarcaciones nauticas.
v e retro_ ~ . . . . . . s .
% e én LED AN ~__ Su elevada relacidn resistencia/peso permite construir la pasarela como una seccion triangular autoportante con grandes
“ ()( ya para el pavimento AN ™~ luces entre apoyos, disminuyendo el nimero de éstos y aumentando la sensacidn de ligereza. En esta seccidn triangular
/ red oared lateral —_ Unicamente el cordon |nfer|o'r,‘fabr|cado mediante 'pultru5|on, tiene una geometr'la trldlmep5|olnal, el restq de piezas son
>€ >< anticaidas pavimentoI . e=15mm \ “planos nervados rectos y repetitivos que se alabean ligeramente al ser fijados mediante tornilleria. Esto es viable gracias al
estructural nervado estructural

autoextinguible y

libre de halégeno

temperatura operativa
entre -100° y +180° /

econémico

disefio con-amplios radios de giro de la pasarelay a la cualidad ligeramente eldstica del material empleado. Todo ello da lugar
T —_aun reducido catalogo de piezas de construccion que se prefabrican en gran nimero abaratando costes.

- ~
Por ultimo tiene \. caracteristica que le diferencia de la mayoria de materiales de construccion; su cualidad reparable.
Ante cualquier desperfe u\\\ sufrido\pow&u@superficie de PRFV, esta se repara facilmente mediante’'la aplicacién de un par de
velos de armadura de Ngra fijados con resina aplicada con unaisimple brocha, como si defuna tabla de surf se tratara. Esta
" — Tﬁaﬁda\d facilita y abarata enormemente su mantenimiento y conservacion.

en fibra translicida PFFV aligerada

barandilla perfil 'C'
asimétrico sobre
celosia a 45°

soporte
principal
PRFV

corddn hexagonal
400x600 mm en PRFV

unién estructural
mediante casquillo y
tornilleria PRFV

elevada
resistencia

Detalle Seccion Vertical
E 1/75

facil de
ensamblar

resistencia al usoy
a la radiacién UV

Seccion Vertical
E 1/300
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