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DEL EDIFICIO

Desde los primeros estudios, se ftratdé por todos los medios de
conservar el edificio. Un edificio cuya historia se remonta al afioc 1945
pero que comenzé a funcionar a mediados de los sesenta. Después de
albergar los "Almacenes Progreso” suffié una pentiltima transformacion
en el afio 1290 como sede de la O.N.C.E. hasta el afio 2005
aproximadamente.

Se ftrataba ahora de transformarlo en apartamentos de calidad
aprovechando la cercania al centro de Madrid y con la sana intencién
de sumarse al cambio urbanistico que se venia desarrollando como una
clara mejora del barrio.

El edificio cuenta con dos sétanos destinados a garaje. Una planta baja
dedicada a locales comerciales. Dos plantas tipo de viviendas y una
planta atico cuyos apartamentos disfrutan ademas de su propia cubierta
como solarium. Lo que suma una superficie construida de 4.000 m2.

Ofrece fachada a fres calles, dos fachada opuestas que dan a calles
menores y una fachada principal estrecha (en comparacién) que vuela
2,5 metros sobre la avenida del Monte Igueldo.

Las fachadas laterales mantienen el ladrillo original. Se ampliaron los
huecos existentes y se abrié algin hueco mas. Las carpinterias se
sacaron por fuera de la fachada para una mejor proteccion del
soleamiento, formando unos cajones completos por apartamentc de
manera que son identificables desde el exterior. Al interior, estos
cajones potencian la sensacion de amplitud.

La fachada principal se cerré como fachada trasventilada con piezas de
gres porcelanico de 8mm. de espesor en tono similar a la piedra caliza,
que no toca los paramentos de ladrillo laterales. Se practican huecos
verticales a la manera de los balcones tipicos madrilefios.
Lamentablemente no se nos permitid volar mas. Incluso llegé a peligrar
(por problemas burocraticos) el propio vuelo que el edificio venia
manteniendo desde hacia 50 afios.

DE LAS VIVIENDAS

Dado el ancho de las crujias el reparto obligaba a la creacién de
espacios orientados a una sola fachada. Sin embargo la gran altura
libre entre forjados ofrecié la oportunidad de disefiar una nueva
tipologia de vivienda donde en un espacio Unico se podian dar todas
las comodidades de la manera mas racional.

Los distintos usos se ordenan en degradado de acuerdo a la luz natural
entrante:

La cocina y el comedor son las zonas mas iluminadas. El dormitorio
(entendido como espacio de dormir y descansar) recibe luz indirecta
por encima de los muebles y se separa del ruido de la ventana y de la
calle. La zona de sal6n también se separa de la fachada. Por ultimo,
una zona de estudio (avocado al ordenador) y el bafio quedan a la
entrada del apartamento con una luz ain mas tamizada.

Compositivamente, se trata de una "caja magica” dentro de un espacio
neutro. Asi, esta caja de madera cubre todas las funciones necesarias
de la vivienda: cocina, dormitorio y bafio. Incluso las instalaciones
quedan registradas dentro de unos muebles disefiados de tal manera
que ofrecen en cada momento una funcién concreta: El mismo mueble
ofrece cajones al dormitorio en la parte de abajo, y armario al salén en
la parte de arriba. Por una cara estan los muebles de cocina y por la
otra el armario ropero del dormitorio. O incluso los costados del armario
de la entrada sirven para ocultar el cuadro eléctrico o la puerta
corredera del bafo.

De este modo el espacio restante queda completamente diafano y
ofrece una libertad total de usos. ("En estas viviendas no hay ni una
mocheta"). El hecho de que las divisiones no lleguen hasta el techo y
que la altura libre ronde los 3m. hace que el espacio se perciba en
conjunto y se consigue una enorme sensacion de amplitud a pesar de
contar con una superficie Util de alrededor de 40 m2.

Los huecos estan disefiados para que en verano se pueda abrir
completamente la parte que da al salén quedando asi una abertura de
mas de 4 m2 En el proyecto original se contaba ademas con persianas
enrollables de lamas graduables (gradhermetic) con la intencion de
controlar escenas de manera domética tanto de noche como de dia.
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escala 1. 250
PLANTA DEL PORTAL

SECCION 1 SECCION 2 SECCION A SECCIONB  escain1: 250

Se conservo el ntcleo vertical del edificio, afiadiendo un Ultimo tramo para subir a la tercera planta y aumentando los fosos y los huecos de los ascensores. Asi, el
nuevo portal quedaba escorado con respecto a la avenida y le dejaba al lccal un frente comercial.

De pequerias dimensiones, pero de gran altura, el portal cobra relevancia mediante un enorme portdn (3,5m. de alto por 1,45 de ancho) que porta el gran niumero
10 de la calle por deseo expreso del cliente. El portén cierra contra un vidrio limpio de igual altura que bafia de luz el paramento diagonal en una dramética
penumbra.

PLANTA BAJA - ESTADO ORIGINAL
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1-  Se elimina |a escalera y el ascensor.
2-  Se abren huecos para montacoches.
COTA 0,00m. (100.28) @ escala 1: 500 PLANTA BAJA

" PLANTA -1 - ESTADO ORIGINAL
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1~ Se elimina la escalera, el ascensor y la antigua plataforma elevadora.
Imagen final con cuartos reducldos al fondo. COTA -3,68 m. (96.67) @ escala 1: 500 PLANTA -1 2= Se sbren huscos para montscoches.
Incluso el color del suelo cambia en cada planta.

PLANTA -2 - ESTADO ORIGINAL
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Imagen final con regisrto para grupo impulsor.
En ambas im#genes se observa la iluminacién de cortesia encendida. COTA -6,61 m. (93.67) @ ascala 1: 500 PLANTA -2

2- Se abren huecos para montacoches.




plantas altas MONTEIGUELDO 10

E ATk ]
% T —
|

H ) H] I

COTA +14,92 m. (115.20) ? @ escala 1: 500 CASETON, CUBIERTA, SOLARIUM
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ﬂ”_‘i h’h /l”_m 1-  Se cambia & huaco de escalera actual.
2-  Se abren nuevos huecos de escalera.
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COTA +4,41 m. (104.69) @ escala 1: 500 PLANTA TIPO (12 Y 28) 1~ Se eliminala escalera y of ascensor.
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SECCION POR VIVIENDAS N-E SECCION LONGITUDINAL II-2 SECCION TRANSVERSAL 1lI-3

Nos encontramos con una estructura de pilares y vigas metalicos cuyo ignifugado hubo que sustituir por completo. Se realizaron varias pruebas sobre los nudos mas
sclicitados y se comprobé su estabilidad. Se sumaron refuerzos necesarios para el nuevo estado de cargas. Se eliminaros escaleras, se afiadieron partes de forjado
metdlico, se reinventaron los accesos al garaje. se reforzaron las fachadas para volar los cajones de las ventanas. Incluso hubo que cortar un pilar para bajar su zapata al
nivel del foso de los montacoches.

Nos llevé 12 meses contar con la nueva estructura lista para alojar las viviendas. Después todo fue bastante rapido.
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Huecos para el refuerzo de |as vigas del voladizo. Huecos en forjados tras la icién de la I
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ARMARID ALTD PONER CA/1

T FALSO TECHQ DI

3
PLADUR FON SECUN DF.

! PINTURA PLASTICA' SEGON DLF.

ESPEIO ENCASTRADD DE
MEDIDAS VARIABLES SECON D.F.
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HH1- APLACADO DE GRES PORCELANICO S. D.F.
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INODORO GALA' SERIE UNIVERSAL

TIPO EXEND TANQUE BAIO

BARERA DE HIDROMASAJE TIPO' GALA,

MANNY

MOD. NILA O SIMILAR SECUN D.F.

LAVABO GALA NATURAL CON MUEBLE DE MADERA MB1

SECCION 1

HUECO PARA TV PLANA. VER DETALLES CA/1

Ik

FRENTE DE VIDRID OPACO BLANCO AEMARID BAK0 VER (A
SEGUN MEMORIAS DE CARPINTERIA SRR B VR B FORRADO DE FILAR EN PLADUR

FALSO TECHO DE PLADUR

I
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ESPEJD

FRENTE DE VIDRID OPACO BLANCO

SEGUN MEMORIAS DE CARPINTERIA
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SECCION 2 SECCION 4

scale 1150

ARMARID DCULTO PARA. REGISTROS ELECTRICUS, CONTROL DOVOTKO Y VECANISNOS

BARIO

SOLADO DE GRES PORCELANICO SEGUN D.F.
BARERA DE HIDROMASAJE TIPO GALA,
MODELQ NILA D SIMILAR SEGUN DIF.
LAVABO GALA NATURAL CON MUEBLE INCLUIDO EN LA CA/1
INIDORO GALA SERIE UNVERSAL TIFD EXEND TANQUE BAJO

PAVIMENTD LAMINADO  PLASTIFICADD
DE ALTA RESISTENCIA TIPQ PERGO O SIMILAR, SEGUN D.F.

PUERTAS CORREDERAS INCLUIDAS EN MDBILIARID

HUECO PARA MECANISMOS ELECTRICOS
EMBUTIOOS EN CA/1 VER DETALLES

SUPLEMENTO DE ALUMINIO LACADO RALS006

ascele 1:150

TIPO 1

4 + 3 simétricos
7 por planta
TOTAL 14

O

El mueble que separa salén y dormitorio se acomodé a la estructura existente, eliminando el pilar de la planta dtil y liberando otros paramentos de
Ademas se aprovecho el hueco de paso del pilar como registro de la instalacion eléctrica.

mochetas.

T

PUERTA CORREDERA INTEGRADA EN CA/1

SEGCION B

CAJONERA DE 4 CAJONES INCLUIDD
EN CA/1 DEFINIDD EN MEMORIAS.

GAJONERA DE 4 CAJONES INCLUIDO
EN CA/1 DEFINIDD EN MEMORIAS.
ascala 1: 150
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TERRAZAS
SOLADO DE GRES PORCELANCD TIPO
APAVISA STONETECH GRIS DE 45x45
B CAMA DE MORTERD
(e AISLAMIENTO TERMICD EXTRUDIDD
- \3/J DOBLE LAMINA IMPERMEABLE
ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL

FORMACION DE PENDIENTES
a
g o = % 2
g S > 5
&/
1 FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA EXISTENTE

SEPARADDRES DE POREXPAN
= e
N JARREADQ DE MORTERQ DE GEMENTO
DOBLADO DE 1/2 PIE DE LHD
- MORTERQ ESPECIAL TIRQ GEMENTO-COLA
a PLACA DE GRES PDRGELANICO APAVISA

NEWSTONE MARFIL COLOGADA. EN VERTICAL
iy 0 —
G 0 A 0 DOBLE LAMINA INPERNEABLE

escala 1: 100
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E
CARGADERD pERAL I 750 1o
I <
SeAATE 0 HURCD o s 1 AU PO
b MADERA RECHAPADA EN ROBLE VI
I \ PERSAA CAOLULE DF LAS GRAOVASLES
i o CARPINTERIA DE ALUMNID ELMIADA o FERG ENROLUBLE O LS O P
il il - - CARPINTERIA DE ALUN. VENTANA CORREDERA TIPD TECHN N\
\‘\'\ \)\‘M\\ P2 0 SMLAR ACABADO ANODIZADO O LACADD RAL 9006
‘ N
W“W“Wl‘\ 5 ALFEZAR OF TABLERQ DE WADERA RECHAPADA
m W“‘M o ACABADD BN ROBLE VELADD
““‘W I 1 3 HILADAS PARA DESMONTAR
il
il . .
FABRICA DE LADRILLO CARA VISTA CARGADERO/SOPORTE  DE CARPINTERIA PERFIL IPE 250
FIBRGA DE LIORLLO CARA VSTA BUSTENTE
o ARREADQ DE MORTERO DE CEMENTO o PR tE WORTERD o6 CEVENTO
= CAMARA OE ARE e= 5cm. - AISLANTE TERMICO DE LANA MINERAL e=5cm.
S e Sl
1FEBE 0.
ENLUZIDO DE YESO 1 PE DE LD
) 1 BNLUCPD 06 Yeso WAESTEEAD0
o o ¥ ANTORa sk SEGUN D
e el
] - e -
2 2
2 c
B
CHRGHDERO PERFL IPE 250 yol
T = 7 PUACA DE_GRES PORCELANICO APAVISA NEWSTONE _ —
Pt BT R
I X X . NORTERO ESPEGAL PO CEUENTO-COLX
g CARRINTERA DE ALLMIND. ELNINACA (5D o 08 172 P B¢ L0 10500
° X JARREADO DE MORTERO DE CEMENTO- .
T P'I & ASLANTE TERMICO DE LANA MINERAL e=Scm, (=
- SISTEMA FIXROC O SIMILAR :‘;
RERFL D2 ACERD L5003 COUO REFUERZO
19 HILADAS PARA DESMONTAR 2 DOBLADO DE TABIGON DE LHD.
& B enucio wesTreao v piNTuRA Usa secun DF.
2
z JARREADD DE MORTERD DE CEMENTO
CAMARA DE ARE e= Sem
1 PIE DE LHD 2
ENLUCIDO DE YESQ -
ESTADO ORIGINAL ESTADO FINAL ENTRE VENTANAS
SECCION TIPO DE FACHADAS LATERALES escala 1: 100

Los aticos se trataron como un edificio distinto posado sobre el gran cajén de ladrillo, son como pequefios adosados con jardin.

El nivel de solarium se ha tratado de disimular mediante forros de chapa grecada para las chimeneas que se confunden con las vallas de separacion de
las terrazas y las barandillas en un conjunto que recuerda a las antiguas cubiertas de plomo. Se disefiaron especialmente unas escaleras de caracol
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} suficientemente amplias para poder utilizar el solarium como parte de la casa.
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