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PROTOTIPO PARA USO TERCIARIO

PARQUE EMPRESARIAL LA RINCONADA, CORDOBA

Necesitamos menos edificios programados, menos edificios funcionales.

NECESITAMOS ESPACIOS PROGRAMABLES .
NECESITAMOS EDIFICIOS USABLES

Edificios capaces de atraer gente y sus actividades y servir a distintos propésitos
segun sean requeridos.

El tejido industrial de las ciudades ha estado condenado desde su nacimiento a
hospedar actividades productivas de poco atractivo para la poblacién de las zonas
residenciales adyacentes.

El objetivo fundamental de este proyecto no es proponer programas hibridos para
estos tejidos. Si la hibridacioén fuera una idea minimamente viable, ya habrian sido
construidos muchos de los ejemplos que pueblan las publicaciones de
arquitectura.

Proponemos la creacién de soportes para nuevas actividades. Alojamientos de
actividades terciarias que no por estar situados en tejido industrial tengan que
sufrir las calamidades que van asociadas a estos tipos de edificios. Proyectamos
este entorno.

Proyectamos un lugar publico, tecnoldégicamente
avanzado, ecolégicamente consciente y socialmente
activo.

Espacios indeterminados, pero totalmente controlables por el personal del edificio,
permiten que sucedan una infinidad de actividades. En la documentacién grafica
hemos desarrollado un ejemplo de adecuacién del sistema al alojamiento de una

PYME TECNOLOGICA y CENTRO DE FORMACION.

El proyecto pretende convertirse en el nodo de la vida social del poligono y de su
entorno, convirtiéndose en un poderoso atractor de personas y actividades.

El proyecto se configura como un soporte de lugares. Sitios donde trabajar, dar
clase, tomar café, encontrarse,...socializar.

Las redes de comunicacion inaldmbrica y los dispositivos portéatiles crean campos
de presencia continuos en todo el edificio. El sistema arquitecténico se adapta a
las capacidades creadas por las nuevas tecnologias ya en pleno desarrollo y uso
por parte de la sociedad.

El proyecto es, en cuanto a su uso, un sistema
evolutivo abierto.

Los espacios responden a un programa requerido en un momento determinado,
pero no se cifen a la satisfacciéon funcional del mismo.

Son espacios versatiles y transformables.

La forma no sigue a la funcidn, la forma se adapta al
uso.

El proyecto trata de poner a disposicién de los usuarios un espacio abierto en sus
posibilidades.

Puede ser compartimentado con soluciones convencionales de tabiqueria de
oficina y sus cualidades no sufriran.

Pero también puede ser entendido como alojamiento de formas de trabajo
contemporaneas de oficinas de planta libre y entornos altamente tecnificados y la
calidad de sus espacios y relaciones sera un valor anadido.
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RECEPCION Y CONTROL 26,72m2
Optimizada en su situacion para
controlar los espacios abiertos.

OFICINA 80,16m2
Con luz natural y ventilacién cruzada.

ARCHIVO/BIBLIOTECA 53,4m2
tiene acceso al jardin trasero como zona
de lectura

AULA DE FORMACION 26,7m2

adaptable a diferentes necesidades
docentes

ESTANCIAS 26,7m2
en contacto con los patios interiores se
convierten en nodos de actividad social

CAFETERIA/RESTAURANTE
80,10m2

independizable del resto del programa
para su posible explotacién comercial

ESPACIO EN RED 26,7m2
equipada con puestos informéaticos para
realizar tareas breves

PATIOS PERMITETRALES 13,35m2
redistribuyendo las superficies libres de
la parcela conseguimos una alta calidad
ambiental homogénea

PATIO 26,7m2

Al aumentar la calidad ambiental del
espacio a su alrededor se convierten en
atractores de actividad.

ASEOS 26,7m2

reciben el agua para uso sanitario de la
recogida de pluviales.

Tienen iluminacién y ventilaciéon
natural.

SUPERFICIE TOTAL
CONSTRUIDA PB
561,30m2
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El proyecto es un sistema de ocupacién espacial.

La célula hexagonal nos da una serie de ventajas operativas.

La capacidad topologica de conexion con celulas adyacentes se multiplica.
Mejora la capacidad de orientacion del sistema. No estamos restringidos a
mantener la orientaciéon determinada por la parcela. Tenemos cuatro
direcciones mas sobre las que organizar el proyecto.

Desde la idea de una organizacién horizontal a partir de la combinacién de
células de dimensiones idénticas pasamos al estudio de las posibiliades
tridimensionales de esas células.

Para posibilitar las relaciones de intercambio con
el exterior disenamos un sistema perfectible de
cubiertas inclinadas.

A partir de una pendiente de faldén calculada para una optima captaciéon
solar construimos las piramides hexagonales.

Truncamos las pirdmides con un corte oblicuo orientado a norte. Convertimos
esas nuevas superficies en lucernarios para captar la luz del norte.
Conseguimos asi un aumento de la calidad ambiental en el interior de los
espacios sin apenas sacrificar la superficie de captacién solar.

El tamano y la inclinaciéon de los lucernarios determina las condiciones
atmostéricas bajo los mismos pudiendo adaptar el sistema a las demandas de
uso del proyecto.

La pendiente de las cubiertas y la apertura controlada de los lucernarios
posibilitara la circulacion de corrientes de aire que mejoren el
acondicionamiento pasivo del edificio.

El encuentro de los faldones inclinados en el interior del proyecto permite
también la optimizacion de la recogida de aguas pluviales pudiendo
redirigirla para el uso sanitario y el riego de los espacios interiores
ajardinados.

Una organizacién controlada del espacio libre del
proyecto mejora su calidad espacial.

Las células oxigenadoras, los patios que insertamos en el tejido del proyecto,
son los que completan la idea de incremento de potencial. Se convierten en
pequenos oasis en el interior del edificio, funcionando como atractores para
los usuarios.

Proponemos el trabajo con una enorme sencillez
constructiva.

Estructuras metéalicas prefabricables en taller en base al desarrollo modular
del sistema produciran un gran ahorro de costes.

Envolvemos el proyecto con cerramientos de alta
versatilidad.

Un sistema de fachadas practicables configuran toda la envolvente vertical
del edificio. La variacién de la orientacion de las lamas genera diferentes
condiciones de aislamiento térmico-acustico y de visibilidad y percepcion del
entorno. El edificio se abre al exterior en toda su envolvente, pero mira de
forma discreta.

Las celosias exteriores atrapan o reflejan la luz dependiendo del grado de
incidencia. La capa exterior convierte el edificio en un camaledn que lo
mismo se torna un reflejo que una linterna en la oscuridad.
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DESPACHO DE DIRECCION 26,72m2
Optimizada en su relacién con el
entorno y las oficinas adyacentes.

OFICINA 53,44m2
Con luz natural y ventilacién cruzada.

SALA DE REUNIONES 26,7m2
independizable permite usos
alternativos

DESPACHOS EJECUTIVOS 26,7m2
de menor tamano que la célula de
direccién permite diferentes
configuraciones

ESTANCIAS 26,7m2

en contacto con los patios interiores se
convierten en nodos de actividad social.
Conectadas visualmente con la planta
baja.

SALA DE CONFERENCIAS 53,4m2
independizable y versatil para otros
requerimientos

TERRAZA INTERIOR 26,7m2

Con un uso similar a los patios en planta
baja permite el contacto con el exterior
sin abandonar el edificio.

PATIO 26,7m2

Al aumentar la calidad ambiental del
espacio a su alrededor se convierten en
atractores de actividad.

ASEOS 26,7m2

reciben el agua para uso sanitario de la
recogida de pluviales.

Tienen iluminacién y ventilaciéon
natural.

SUPERFICIE TOTAL
CONSTRUIDA P1
543,46m2
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