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6 de 6_SECCION CONSTRUCTIVA E_1|50 ARGUITECTOS ~ H—een
(Cl_) CIMENTACIGN
Ci1. TERRENO NATURAL COMPACTADO
Cl2. ENCARCHADO DE BOLOS DE 20 CM DE ESPESOR | ess
CI3. FILM DE POLIETILENO = cU1I0 culm U2 Cu3
Cl4. HORMIGON DE LIMPIEZA ESPESOR 10 CM CEN
CI5. LOSA DE CIMENTAGION DE HORMIGON ARMADO DE RETRACCION MODERADA DE 60 CM DE ESPESOR APLICAR TRATAMIENTO COLMATADOR DE POROS
(CE_) CERRAMIENTOS
CE1. LAMINA GEOTEXTIL HOMOLOGADA CE16
CEZ. LAMINA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD "DELTA DRAN" O SIMILAR
CE3. MURO DE SOTANO DE HORMIGON ARAMADO HIDRGFUGO DE 30 CM DE ESPESOR CE14
CE4. PINTURA DE ESTANQUEIZACION “ASFALNOR-20R" O EQUIVALENTE MAS PINTURA PROTECCIGN PLASTICA LISA Y LAVABLE COLOR A ELEGIR POR D.F.
E5. TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE CARTON YESO DE PLADUR O SIMILAR CON SUBESTRUCTURA METALICA DE 46 MM (15+15+46) A—cE1s

CE6.MURO DE HORMIGSN ARMADO HIDROFUGO VISTO DE 20 CM DE ESPESOR, ENCOFRADO CON ENTABLILLADO DE MADERA EN VERTICAL

£7.REBAJE DE 2.6 CM DE ESPESOR Y 15 CM DE ALTURA EN MURO PARA INCLUSION DE LAMINA IMPERMEABILIZANTE, RELLENA CON MORTERO DE CEMENTO
CEB. CHAPA DE ALUMINIO DE SECCIGN EN L DE ALTURA VARWBLE Y 1.5 MM DE ESPESOR ATORNILLADO A BASE DE MORTERO

CE9.CAPA DE POLIURETANO PROYECTADO DE 3 CM DE ESPESOR Y DENSIDAD 40 KG/M3 7
CE10.PIE DE LADRILLO PERFORADO

CE11.MORTERO MONOCAPA WEBER.PRALARID O SMILAR DE 1.5 CM DE ESPESOR COLOR A ELEGIR POR DF
CE12.AISLAMIENTO TERMOACOSTICO GEOPLOM DE 1 CM DE ESPESOR
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CE13.MURO DE HORMIGON ARMADO HIDROFUCO DE 20 CM DE ESPESOR
CE14.CHAPA MINIONDA DE ALUMINIO DE 1.2 MM DE ESPESOR CON MICROPERFORACION ESTANDAR AL 35% (R2.5 T4) DE EUROPERFIL O SIMILAR A
CE15.ESTRUCTURA AUXILIAR A BASE DE PERFIL "OMEGA" DE ACERO GALVANIZADO DE 4x5 CM ATORNILLADA A MURO DE HORMIGON i - —
CE16.GOTERON FORMADO POR PERFIL DE ALUMINIO DE SECCION EN U DE 3x1.5 CM Y 1.5 MM DE ESPESOR N/ / /
CE17.PERFIL DE ALUMINIO DE SECCION EN L DE 5X2.5 CM Y 1.5 MM ATORNILLADO A CHAPA MINIONDA
CE22.DOBLE CAPA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE DE DOS COLORES DIFERENTES
CE23.EMPARCHADO DE RASILLA
ES_) ESTRUCTURA 7 /
E51.FORJADO RETICULAR DE HORMIGON ARMADO (HIDROFUGO EN NERVIOS DE BORDE QUE CONFORMEN FACHADA) DE 40 CM DE ESPESOR
ES2.GOTERON DE SECCION TRIANGULAR DE 2x2 CM
ES3.VIGA DE HORMIGON ARMADO CUS Cu4 CU3 Cu2 CUl jam— FAZ  SUB SU9 —
ES6.MURO DE HORMIGON ARMADA DE 25 CM DE ESPESOR / e B ]
ES7.REVESTIMENTO CERAMICO ABLATVO EN FORMA DE PASTA FLUIDA APLICABLE MEDIANTE PISTOLA AIRLESS, MARCA ABLANITE DE EUROQUIMICA O SIMILAR / 410 = J ‘ ‘ ‘
(SU_) SUELOS ~ [ TE2
s
SU1. BALDOSA DE 60x60 CM, NOCLEO SULFATO CALCICO DE 3 CM DE ESPESOR, REVESTIMENTO INFERIOR DE MELAMINA b o
SU2.PEDESTALES DE ACERO ZINCADO CON CABEZA CON JUNTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO DE APOYOS CRUCIFORMES L £9
SU3.PEDESTALES DE ACERO ZINCADO CON CABEZA CON JUNTA ANTIVIBRATORIA DE POLIURETANO DE APOYOS PERIMETRALES M I
SU4.CINTA DE NEOPRENO PERIMETRAL 1 o m cE5——] 1|
SUS.PLACA DE SULTATO TECNO-FLOOR O SIMILAR DE 25 MM DE ESPESOR Y ACABADO SUPERFICIAL EN MADERA NATURAL PINO OREGON b ‘ e
SUB.PLACA DE SULTATO TECNO-FLOOR O SIMILAR DE 25 MM DE ESPESOR Y ACABADO SUPERFICIAL EN MADERA NATURAL PINO OREGON oo 1 o3 €6 £5 dlll sue s o 7
SU7.BALDOSA DE 60x60 CM, NUCLEO SULFATO CALCICO DE 3 CM DE ESPESOR, REVESTIMENTO INFERIOR DE MELAMINA | .
SUB.CAPA DE ARENA, MORTERO DE REGULARIACION Y ADHESVO ESPECIAL L ‘ 42,80 E FAB FAS cm/
SU9. PAVIMENTO DE BALDOSA CERAMICA MIRAGE MA 18 PULIDO DE 60x60 CM Y 9 MM DE ESPESOR O SIMILAR / ~ |l u voz——|
SU10. PINTURA ANTI-POLVO EN BASE DE RESINA ACRILICA SIKAFLOOR 2020 O SIMILAR (250 GR/M?) c ‘ ‘ i = s I H, CE14——|
SU11. PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON DE 10 CM DE ESPESOR, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL ANTIDESLIZANTE e TE2 TE = o .
SU12. ACABADO DE MORTERO DE NIVELACION WEBERNV FOR O SIMILAR SOBRE RECRECIDO CON CEMENTO ADITVADO MEZCLADO CON ARIDOS o = I
(FA_) FABRICAS 2 i 7 =
FA1. TABIQUE DE CARTON YESO DE PLADUR METAL O SIMILAR CON SUBESTRUCTURA METALICA DE 70 MM. Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA o . ; I
FA2. CHAPA DE ALUMINIO DE SECCIGN L 10x1.5 CM Y 1.5 MM DE ESPESOR ATORNILLADO A FABRICA
FA3. TRASDOSADO DIRECTO DE CARTON YESO DE PLACAS DE 15 MM TIPO PLADUR O SIMILAR CON PELLADA l
FA4. LISTON DE MADERA DE PINO DE SECCION RECTANGULAR DE 20x1.5 CM ATORNILLADA A PARAMENTO VERTICAL
FAS. TABIQUE DE CARTON YESO HIDROFUGO TIPO PLADUR METAL O SIMILAR CON SUBESTRUCTURA METALICA DE 70 MM Y AISLAMENTO DE LANA DE ROCA ] Sus su2 sus
FAB. ALICATADO CERAMICO GRAN FORMATO 30x60 CM, COLOR A ELEGIR POR D.F. SOBRE CEMENTO COLA
FA7. PERFIL CONTINUO DE ALUMINIO DE SECCION U 3x1.5 CM DE 1.5 MM DE ESPESOR N
FAB. TABIQUE DE CARTON YESO TIPO PLADUR METAL O SIMILAR CON SUBESTRUCTURA METALICA DE 70 MM Y AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA || suto FAZ sus FAz /—N
FA9. TABIQUE DE CARTON YESO TIPO PLADUR METAL O SIMILAR CON SUBESTRUCTURA METALICA DE 70 MM Y ASLAMIENTO DE LANA DE ROCA i t sus )
FA10.MAMPARA NIXTA EN CONTINUO DE 2 CRISTALES INSERTA EN TABIQUE CIEGO L4 ‘ —
FA11.TABIQUE DE CARTON YESO DE PLADUR METAL O SIMILAR CON SUBESTRUCTURA METALICA DE 70 MM Y ASLAMIENTO DE LANA DE ROCA . 1 L L L s = —
FA12.PERFIL CONTINUO DE ALUMINIO DE SECCION L 2.5x1.5 CM DE 1.5 MM DE ESPESOR L
(TE_) TECHOS 9
TE1. TECHO REGISTRABLE MODELO MOVINORD MOVITEM CLIP=IN O SIMILAR, COMPUESTO DE PLACAS METALICAS 60x60 CM O SIMILAR, 1 [ —
SUPERFICIE ORADA CON PERF DE 1.5 MM DE DIAMETRO Y PERFILERIA OCULTA [ CES [
TE2. TECHO CONTINUO SUSPENDIDO DE PLACAS TIPO PLADUR DE 1.5 CM DE ESPESOR, SUSPENDIDO DE BARILLAS METALICAS O SIMILAR,

ACABADO CON PINTURA PLASTICA LISA Y LAVABLE COLOR A ELEGIR POR D.F. cu7 cue L 4 Hild ldleLi | |1 &
TE3. TECHO CONTINUO DE PLACAS TIPO PLADUR DE 1.5 CM DE ESPESOR, ATORNILLADAS A MAESTRAS METALICAS ANCLADAS AL FORJADO Qs cus cuscus A2 sub su1 su2 €S2
TE4. TECHO REGISTRABLE MODELO MOVINORD MOVITEM CLIP=IN O SIMILAR. COMPUESTO DE PLACAS METALICAS 60x60 CM O SIMILAR, oz |ewr  cer— FAZ— {1 el | ot [dobl || ebe {1

SUPERFICIE LISA Y PERFILERIA OCULTA . J ‘ —Es3 Est s i
TES. PERFIL EUROLINE 300 DE ALUMINIO DE 1 MM DE ESPESOR CON MICROPERFORACION ESTANDAR RS T8 > 30% 40,0 cE7

DE EUROPERFIL O SIMILAR, ATORNILLADA A ESTRUCTURA AUXILIAR ~k:x 5, - TR s
TE6. FALSO TECHO SUSPENDIDO DE PANEL ACUSTICO MDF ACABADO EN MADERA NATURAL DE PINO OREGON O SIMILAR R
(CU_) CUBIERTAS
CUT. BARRERA DE VAPOR DE BASE ASFALTICA
CU2. CAPA DE REGULARIZACION CON MORTERO BASTARDO DE 2 CM DE ESPESOR %

CU3. FIELTRO SINTETICO GEOTEXTIL DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER (300 G/M?) INTEMPER FELTEMPER 300 O SMILAR %

CU4. LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVG-P ARMADO CON UN FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.2 MM DE ESPESOR X & £s7

CUS. LOSA FILTRON DE INTEMPER O SIMILAR DE 60X60 CM

cus. F DE DE CELULAR DE ESPESOR VARWABLE Es2 Es1

U7. ADOQUIN PREFABRICADO MODELO HOLANDA 20x10x6 cm PAVIGESA O SIMILAR, SOBRE LECHO DE ARENA DE REGULARIZACION Y ARENA SELLANTE ‘ ‘

UB. ADOQUIN PREFABRICADO MODELO HOLANDA 20x10x8 cm PAVIGESA O SIMILAR, SOBRE LECHO DE ARENA DE REGULARIZACION Y ARENA SELLANTE £

U9. ESTRUCTURA METALICA FORMADA POR TUBO RECTANGULAR Y CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DISPUESTA CADA 4.40 M MAXIMO TE2 TE4

CU10.PERFIL INTERIOR NERVADO EUROBASE 106 DE EUROPERFIL O SIMILAR DE 1 MM DE ESPESOR

CUT1.BARRERA DE VAPOR DE LAMINA DE PLASTICO ALUMINADA TIPO VACUFOL O SINILAR

CU12.COMPLEJO TERMO-ACUSTICO FORMADO POR UN AISLAMIENTO RIGIDO DE LANA DE ROCA

CU13.BANDEUAS RECTAS DE ALUMINIO S.C.E 65/400/0,80 MM DE EUROPERFIL, DE LONGTUD SEGUN NECESIDADES DE LA OBRA CEt—————]

CU14.PRETIL CONFORMADO POR MEDIO PIE DE LADRILLO PERFORADO k2 \H |

CU15.CELOSIA METALICA DE ALUMINIO LACADO EN COLOR A ELEGIR POR D.F. ATORNILLADA A PARAMENTOS VERTICALES

s 7
(@A) cAmPITERMS ° |
CA1.LAMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC—P ARMADO CON UN FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO. E=1,2 M INTEMPER RHENOFOL CG O SIMILAR
CA2.ALFEIZAR FORMADO POR CHAPA DE ALUMNIO PLEGADA 1.5 MM DE ESPESOR CON GOTERON A 2 CM DEL PLANO DEL CERRAMIENTO ‘
CA3.DINTEL FORMADO POR CHAPA DE ALUMNIO PLEGADA 1.5 MM DE ESPESOR CON GOTERON A 2 CM DEL PLANO DEL CERRAMIENTO CE4 ‘
CA4.CARPINTERIA CON ROTURA DE PUENTE TERMICO DE ALUMINIO EXTRUIDO DE MODULO 46, ANODIZADO PLATA MATE, CLASE 20 QUALANOD (20 MICRAS) \“
CAS.DOBLE ACRISTALAMIENTO LUNA FLOAT INCOLORA DE 6 MM MAS CAMARA DE ARE 12 MM MAS LUNA FLOAT INCOLORA DE 6 MM [ |
CAG.VIDRIO LAMINAR DE SEGURIDAD (6+6) CON BUTIRAL INTERMEDIO |
(MO_) MOBILIARIO
MO1.SILLA MODELO FIGUERAS 6O32FLEXSEATING O SIMILAR CON TAPIZADO TEXTIL DE COLOR A ELEGIR SEGON D.F. 2 suz
MO2. ESTORES ENROLLABLES SISTEMA ROTODARK CON CAJGN Y MANIVELA, BLANCO PERLA 101117-PO3 DE GRADULUX O SIMILAR MODULADOS SEGON CARPINTERIA J _3.40 ‘
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