
Emplazamiento
Magaluf. Calvià (Mallorca

Arquitecto autor del proyecto
Joan Cerdà (NIU Arquitectura)

Promotor
Ajuntament de Calvià (Mallorca).

Superficie construida
edificio: 3.070 m2 / pista, campoy circuito cross: 12.000 m2

Pista de atletismo, edificio de
servicios, campo de fútbol y
circuito de cross en Magaluf.
Calvià (Mallorca).

El proyecto se plantea como un edificio lineal, de sección constante,
y de longitud aproximada a la recta principal de meta.

Su programa interior queda organizado en una tira lineal de
servicios en su planta sótano (vestuarios, oficina, sala control
antidopaje, ...) de uso exclusivo para los atletas.
Dicha tira de servicios queda entre las circulaciones de acceso,
también lineales y paralelas a la recta principal, y la zona de
entrenamiento cubierta, que es un gran espacio de ocho calles de
ancho, de gran altura, conexionado con el gimnasio y con el
almacén propio de material de entrenamiento.
La zona de entrenamiento cubierta queda delimitada por los dos
accesos desde la calle, que actúan como puentes entre el exterior
y las gradas. En estos espacios de tránsito se disponen los controles
de acceso, el bar-cafetería, la sala de prensa, los aseos públicos y el
acceso a la zona restringida para los atletas.

Sobre la pastilla lineal de vestuarios y servicios se coloca toda la zona
de graderíos.

El edificio se remata superiormente por una gran caja de luz en la
que se convierte la cubierta forrada de policarbonato.
El conjunto queda envuelto por una piel metálica de deployé que
actúa como filtro tanto lumínico como visual.

Memoria justificativa del proyecto
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