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se dice que de los condicicnantes surgen las cportunidades,las maneras de hacer, los
mados de interpretacidén vy losz métodos de trabaje. agui las ecircunstancias
urbanisticas,histéricas y ambientales determinan wuna partida, un comienzo a la
interpretacién de las mismas. otras piezas wvendrdn mis adelante con el desarrollo
del trabajo, de la obra de argquitectura, hasta su conclusidén como obra y su
continuacidn comod uso social, comunitario; comd casa de cultura v lugar de reunidn.

todo &3 pues un procesco continuo gque nace con la idea de reunldén, de uso soclal, de
la misma manera que surgidé en 1929 como aseciacidn cultural en la que wvecineos
cercanos aportan no sdle dinero si no, mas importante, su propia labor perscnal,
haciendo mas patente si cabe la intencién comunitaria del proceso, de la cbra.

hoy 1las intenciones permanecen, la necesidad de agrupacidn comunitaria, la
celebracidén de actos sociales, la reunidén en definitiva de vecinos sigue wvigente. el
lugar, el entorno, tamblén permanecen aungue desarrollados, distintos an su
construcclién, evolucionados por el tiempo; cambiard el contenedor del acto, pero no
la necesidad. es importante la funcidn.

al aire vy la luz no han cambiado.

el punto de partida es pues continuacidén de lo gue en su momento dioc comienzo.

coma recuerdo de todoe aquello, de agquel esfuerzo, el frontdn, elemento a recuperar v
conservar, se ubicard en la fachada més visible desde la wvia de accesc principal,
integrandose con soltur en una fachada ya muy alejada de agquelloa condicionantes
estéticos que la crearon & comienzos del ya pasade siglo xx.

ahora, la normativa cifie una wvolumetria maxima para el solar, un sbélido capasz,
geométrico y definido. delimitade por caras que enclerran aire. dentro desarrocllamos
loz espacios necesarics, ablertos y flexibles, 1tiles a todos. fuera tallamos,
recortamos y redefinimos la gecmetria como si de un trabajo manual se tratara. una
cantera convexa elaborada por la mane del hombre para adecuarse a una espacialidad
interior; al aire que contiene.

conatruccidn vy estructura se unen y conforman la misma cosa. el trabajo comin las
une. definen exterior e interior. hormigdn como estructura Gnica y continua, Gtil vy
resolutiva apta y adecuada a los condicionamientos térmicos, acusticos, energéticos,
etc. y trasdesado de piedra de canteras cercanas, que mejor pledra gque la gue
conforma nuestra topografia préxima, la gue pisamos y vemos a diario. pledra gue se
talla y forma la piel exterior, guedota al edificio de una imagen homogénea v
reconocible., @3 un hito comunitario, un lugar para la comunidad wisible,
representativo y noble.

el interior se organiza por niveles gque tratan de dejar siempre patente el limite

que los encierra. los huecos en fachada e interiores buscan vistas cercanas, lejanas
& interiores. permiten abrir Los espacios interiores tante entre ellos come al

exterior. por supuesto también al cielo,.
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1. porche de entrada. 2. acceso de wvehiculos (montaccoches) (15 m2). 3. acceso peatonal lndependiente a garaje(2 mZ). 4. acceso instalaclones . 5. sala
social . cafeteria-estar(l10 m2) . 6. aseos(24,5 m2) . 7. cocina y almacén bar(l6,5 m2) . 8. bar(lé m2). 9. mueble-guardarropa . 10. wvestibulo .
escalera(3d’ m2) . l1ll. sala de usos miltiples (150 m2) . 12. almacen(lZ mZ) . 13. vestuarios(20 mi) . l4. acceso (salida) directo a calle(7 mZ2) . 15. frontdn
original local social . 16. montacoches . 17. garaje . 1B. instalaciones

carcasd

planta sdtane . -2.90m

suparficie Gtil. 210.0 m2
superficie construida. 249.0 m2

planta baja . +0.00m planta primera . +3.60m

supaerficie dtil. 184.0 m2 superficie Gtil. 226.0 m2

superficie construida. 234.0 m2 superficie construlda. 241.0 m2
planta baja planta primera
entrada + wvestibuloc + ropero + cafeteria + exposiciones + fiestas + Jjuegos de actos + conferencias + taller + exposicicnes + balle + cursos + teatrs + cine +
mesa + local scocial ... mitines + ruedas de prensa ...

copunicaclonss y elrculaciones
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las funciones se organizan bAslicamente como el programa establece, en wertical, v partiendo del nidcleo organizative v de comunicacliones gue se adosa a la medianera.
montacoches, como Unica solucién de aprovechamiento del sétano, ascensor, gue recorre todas las plantas desde el garaje, para mercancias y personas; y escaleras
almacén y archivo
{(independiente la del garaje), en una secuencia funcional que creemos Sptima y gque maximiza los espacios de uso de modo que admitan la flexibilidad y el cambio debido a

su propia espacilalidad.

dado el sistema de estructura-construcecldn planteado la limpleza de cada bandeja-planta gqueda garantizada. actitud necesaria para la vigencia del edificio v que éste
explote al miximo sus cualidades espaciales.

la planta baja acoge la sala comin de estancia con cafeteria. a continuacidn la sala de usos miltiples, gue al igual gue la anteriocr puede guedar libre. cuenta ademis
con acceso directo desde el exterior (entrada alternativa vy

galida de emergencia), camerincs y almacén. la sequnda planta contiene las dependencias de las agrupacianes, enternd a un nocles central de asecs y archivo, v la sala de
reunignes a doble altura. la tercera y Gltima planta distribuye las aulas-taller (con distribucidén flexible) y un area de lectura. es en esta Gltima planta en donde mas

patente se hace la relacidédn entre envelvente y espacic interlor, en donde la béveda de pliegues y lucernarics conforma el cieleo interior.

b &4 f‘ﬁﬁﬂ ’ -“a

deamontable recortable

\ #1370
r\_\_|_

r b
]
drea lectura . talleres
- +10.50 i : +10.50
# +10.108 1 +10.10
1 I
|l sala reuniones . oficinas
+1.50 | | +7.50
.
H Bala multiuvss
#3.60 , +3.60
-=_.__|_
i | __..--"-'-'
-H_"—--_._\_\_‘_\_‘_'
B | &
—— i drea social . bar
_'"_‘—.H_\__‘_\_
+0.00 i | +0.00
i i
1 A
i garaje
|
=2.90 { -2.90
alzado sur alzado este seccidn B

concurso de ideas para la casa de cultura de lérez . pontevedra



estereotomia e 3

CArCaAsSa

1. sala de juntas (38 m2) . 2. oficinas de entidades parrogquiales (90 m2)-6 x 15 m2- 3. archivo{(8,75 m2)
4. aseps(10,25 m2) . 5. sala de lectura(75 m2) . 6. talleres multiuso (100 m2). 7. vacios y dobles
alturas

superficie Gtil total, 785.0 m2
(995 m2 con garaje)

superficie construida total. 925,50 m2
{ 1174,5 m2 con garaije)

planta de cubiertas

planta segqunda . +7.50m planta tercera . +10.50m talleres
superficie Gtil. 205.0 m2 superficie Gtil. 170.00 m2
superficie construida. 240.5 m2 superficie construida. 210.0 m2

planta tercera

taller + biblicteca + sala de lectura + aulas + guarderia + exposiciones oficinas . sala de juntas -~

+ gimnagia ...

sala multiusos

antradas de luz

sala social .

el nuevo edificio pretende responder con modos y medios actuales a necesidades de siempre de
una comunidad, la reunidn, la congregacién y el acto social. creemos gque su construccibén
continéa una actividad necesaria ¥y gque la propuesta actda en ese sentido desde el momento
mismo de su elaboracién hasta gue otra distinta la sustituya como ahora hacemocs con la

anterior.
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diseribacisn da salas

al sistema constructivo va enunciade se unen los acabados interiores que, en consonancia con el, tratan de formar
una unidad en la intencién de bajo mantenimiento y durabllidad. suelo de terrazo continue de colores gris oscuro
y marrén para sala social y sala de actos, y linbleos de alta resistencia en colores mids wvivos para las

dependencias, aulas taller y sala de lectura. paredes y techos en blanco.

laa instalaciones, breves y concentradas en el blogque de servicios, ascensor, aseos, almacenes, camarinos,
cocina; ete. dan versatlilidad al resto de la planta, libre.

se prevé calefaccidn por suelo radiante, ayudados por la inercia del hormigén y la uniformidad de los espacios.
la wentilacién e iluminacién quedan garantizadas por los grandes huecos que recorren las fachadas y cubierta,
permitiendo wventilaciones puntuales o cruzadas. tante por dicho planteamiento como por su sistema constructivo,
gélido v uniforme, la eficiencla energética del edificic gueda garantizada, tanto en invierno como en verano,

evitando soluciones de complejo manejo y mantenimiento.
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esterectomia : arte de cortar piedras y maderas
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